
Pronto 
Jaws single body ready for attachment, no holes in the glass
Ganasce a corpo unico pronte per il fissaggio, senza fori nel vetro



Pronto 
Jaws single body ready for attachment  without 
holes in the glass
Ganasce a corpo unico pronte per il fissaggio 
senza forature nel vetro

EN Jaws single body ready for attachment, without the addition of holes in the glass.

IT Ganasce a corpo unico pronte per il fissaggio, senza l’aggiunta di forature nel vetro.

FR Mâchoires corps unique prêt pour la fixation, sans l’addition de trous dans le verre.

DE Jaws einzigen Körper bereit für die Befestigung, ohne Zusatz von Löchern in der Glas.

ES Mandíbulas solo cuerpo listos para la unión, sin la adición de orificios en el cristal.
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13 Nm

8/8,7 mm ÷ 12/12,7 mm Max 80 kg 10 mm

Scheme / Schema
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8/8,7 mm ÷ 12/12,7 mm Max 80 kg 10 mm

N°
KG

1

1780/8
(8/ 8,7 mm)

1780/10
(10/10,7 mm)

1780/12
(12/12,7 mm)

2 81/T/40

3

1676/443/Y/35

1673/707/Y/35

1672/825/Y/35

N°
KG

4 1674

5 84

6

1486/8

1486/10

1486/12

7

118

OPTIO
NAL

110

112

Grip Ready / Pinza Pronto
Pince Prêt / Zange Fertig / Pinza Pronto

Pronto
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Grip Ready / Pinza Pronto
Pince Prêt / Zange Fertig / Pinza Pronto

CODE KIT

1780/8/81/84 8/8,7 mm

1780/10/81/84
10/10,7 mm

(3/8”)

1780/12/81/84
12/12,7 mm

(1/2”)

CODE KIT

1780/8/81/1676 8/8,7 mm

1780/10/81/1676
10/10,7 mm

(3/8”)

1780/12/81/1676
12/12,7 mm

(1/2”)

80
Max 80 Kg

N.2 Classic Stopper
N.2 Fermi Standard

Door width - Min. 600 mm 
Larghezza porta - Min. 600 mm

80
Max 80 Kg

N.1 Soft air closing
N.1 Fermo ammortizzato

N.1 Classic Stopper
N.1 Fermo Standard

Door width - Min. 675 mm 
Larghezza porta - Min. 675 mm

LOWER GUIDES (COUNTERFRAMES) / GUIDE INFERIORI (CONTROTELAI)

OPTIONAL

ART. 118 (8/8,7 mm) ART. 110 (10/10,7 mm - 3/8”) ART. 112 (12/12,7 mm - 1/2”)

ALUMINIUM TRACKS  / BINARI IN ALLUMINIO

STANDARD OPTIONAL

ART. 1280 ART. 1080 ART. 1359 ART. 1700 - 1720

NE
W

Pronto
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Grip Ready / Pinza Pronto
Pince Prêt / Zange Fertig / Pinza Pronto

CODE KIT

1780/8/1673 8/8,7 mm

1780/10/1673
10/10,7 mm

(3/8”)

1780/12/1673
12/12,7 mm

(1/2”)

CODE KIT

1780/8/1672 8/8,7 mm

1780/10/1672
10/10,7 mm

(3/8”)

1780/12/1672
12/12,7 mm

(1/2”)

LOWER GUIDES (COUNTERFRAMES) / GUIDE INFERIORI (CONTROTELAI)

OPTIONAL

ART. 118 (8/8,7 mm) ART. 110 (10/10,7 mm - 3/8”) ART. 112 (12/12,7 mm - 1/2”)

ALUMINIUM TRACKS  / BINARI IN ALLUMINIO

STANDARD OPTIONAL

ART. 1280 ART. 1080 ART. 1359 ART. 1700 - 1720

80
Max 80 Kg

N.2 Soft air closing
N.2 Fermo ammortizzato

Door width - Min. 852 mm 
Larghezza porta - Min. 852 mm

80
Max 80 Kg

N.2 Soft air closing
N.2 Fermo ammortizzato

Door width - Min. 970 mm 
Larghezza porta - Min. 970 mm

NE
W

Pronto
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Grip Ready / Pinza Pronto
Pince Prêt / Zange Fertig / Pinza Pronto

CODE KIT

1780/8/1676/1676 8/8,7 mm

1780/10/1676/1676
10/10,7 mm

(3/8”)

1780/12/1676/1676
12/12,7 mm

(1/2”)

CODE KIT

1780/118 8/8,7 mm

1780/110
10/10,7 mm

(3/8”)

1780/112
12/12,7 mm

(1/2”)

LOWER GUIDES (COUNTERFRAMES) / GUIDE INFERIORI (CONTROTELAI)

OPTIONAL

ART. 118 (8/8,7 mm) ART. 110 (10/10,7 mm - 3/8”) ART. 112 (12/12,7 mm - 1/2”)

ALUMINIUM TRACKS  / BINARI IN ALLUMINIO

STANDARD OPTIONAL

ART. 1280 ART. 1080 ART. 1359 ART. 1700 - 1720

80
Max 80 Kg

N.2 Soft air closing
N.2 Fermo ammortizzato

Door width - Min. 1034 mm 
Larghezza porta - Min. 1034 mm

KIT CAN BE USED WITH 
EXISTING COUNTERFRAMES 

KIT UTILIZZABILE CON 
CONTROTELAI ESISTENTI

NE
W

Pronto
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Grip Ready / Pinza Pronto
Pince Prêt / Zange Fertig / Pinza Pronto

SIZE DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE

H
-8

8

H

10
30

15
±4

8/10/12

H
-8

8

H

10
30

15
±4

8/10/12

92

40

Art.1690 Art.1690

92 90

Art.1690Art.1690

H
-8

6

H

10
30

15
±4

8/10/12

H
-1

02

H

10
30

15
±4

8/10/12

40

H
-8

6

H

10
15

±4

8/10/12

47.5
56

30

ART. 1692 ART. 1694

ART. 1727 ART. 1294

Pronto
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